Cilindro de tabla giratoria

AIl'TAL

Series HRS

Simbolo

Especificacién

Especificacion

10 15 20 | 30 | 40

Funcionamiento

Doble engranaje y cremallera (Tipo de doble efecto)

Fluido

Aire (filtrado a través de un filtro de 40 um o mas)

Alcance de presion

o.25~0.7|v|Pa(37~100psi)(2.5~7.0bar)\ 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)

Presion de prueba

1.2MPa(175psi)(12.0bar)

Temperatura -20~70°C

Precision repetible 0~190°

Rango de ajuste de angulo 0.2°

Momento tecricolNm)0.5VPa] 0.33 14 22 | 28 | 5
Tipo de amortiguacion colchoén de aire Parachoques y colchén de aire
Tamario del puerto M5x0.8 1/8" [Nota]

Peso g 145 1350 822 | 1120 | 1806

[Nota 1] Rosca G son opcionales;
Ademas: consulte la pagina 384 para la seleccion del sensor.

Cédigo de pedido

HRS 20 X90°

G

DModelo

(@Especificacion

(3Rotating angle @®Tipo de rosca

10 .
15 No este codigo
Mesa giratoria 20 90°
compacta serie HRS 180°
30 G: RoscaG
40
. . [Note] Series HRQ son todas con iman.
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Cilindro de tabla giratoria AIl'TAL

Series HRS

HRS20/30/40
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Modelo\SimboloS|Angulo de rotaciéon| A EA B BA BB BC | BD BE BU CA CB|D DD F H J JA
20 90°180° 63 14.5 50| 14 |32.5|14.5| / / 32.5 6 |4.8/10(25/(2.5/ 30 |M8X1.25| 11
30 90°180° 69 14.5 68 14 35.5| 16.5 | 49 16 35.5 7.5/5.8|12/30| 3 | 32 |M10X1.5/14
40 90°180° 81 19.5 76 16 44 | 18.5| 55 16 44 7 16.5/15/32| 3 | 36 |M10X1.5|14
. Dimensi 6 ndelallave
Modelo\Simbolo |Angulo de rotacion| JB JJ K P Q S w . T US | TA [TB|TC|TD| TF TG TL
90° 110
20 6.5 / 3| 1/8" | 29 1.5 4 20 59 |24.5| 1 [13.5(27 |4(H9)| 4(H9) |2.5
180° 136
90° 122
M5X0.8Profu "
30 . 8.5 " idade | 4| 18 33 13.5 4 20 65 | 27 | 2 [ 19|37 [4(H9)| 4(H9) |2.5
180 153
90° 141
40 g.5 M6X1Profund 5 | ;g0 | 37 17 5 25 73 [32.5 2 | 20 39.55(H9)| 5(H9) |3.5
180° idad7 179
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